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e-mail: info@stekloplast.by; www.stekloplast.by
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на комплектную насосную станцию

Заказчик ………………………………………………………………….…………………..

объект ………………………………………….…………………………………………….
Конт. тел…………………………………………………………………………………….
Исходные данные

[image: image3.emf]1 - глубина подводящего коллектора

(отметка лотка), м …………….

2 - глубина заложения напорного

трубопровода (отметка низа трубы), м …………….

3* - полная высота корпуса, м …………….

4* - высота подземной части, м …………….

5* - диаметр корпуса, м …………….

6 - диаметр входного патрубка, мм …………….

7* - диаметр напорного патрубка

(напорных патрубков), мм …………….

- количество напорных патрубков, шт. …………….

- глубина ввода кабеля, м …………….

- глубина грунтовых вод, м …………….

Расположение патрубков

- входной патрубок, час. …………….

- напорный патрубок

(напорные патрубки), час. …………….

Данные для подбора насосов

- производительность насосной

станции:

на первую очередь, л/с …………….

на перспективу, л/с …………….

- количество насосных агрегатов:

рабочих, шт. …………….

резервных, шт. …………….

- отметка поверхности земли на месте

установки станции, м …………….

- длина напорного трубопровода, м …………….

- диаметр напорного трубопровода, м …………….

- материал напорного трубопровода …………….

- число напорных трубопроводов, шт. …………….

      - отметка заложения напорного трубопровода в конечной точке перекачки (колодце-гасителе), м………….
      - лестница………

     - сороудерживающая корзина………………

* - параметр определяется при проработке конструкции корпуса насосной станции
Отправить 
на факс +375 152 48 51 75 или на электронный ящик : info@stekloplast.by
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